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FAQ0129 

常见问题解答 

部分AT-START板两侧排针PA11/PA12无输出说明 

 

Questions：在使用 AT-START 开发板时，通过两侧排针测试时发现 PA11/PA12 引脚无输出？ 

 

Answer： 

集成 USB 功能的 AT-START 开发板，为了保证 USB 通信的可靠性，PA11/PA12 默认连接到 USB，与

AT-START 开发板两侧的 I/O 口扩展接口无实际硬件连接。 

客户需要将 AT-START 开发板两侧的 I/O 口扩展接口的 PA11/PA12 作为 CAN 或 TMR 通道等其他功能使

用时，需要参考对应型号 AT-START 板原理图，将未实装的 0Ω 电阻焊接上即可。以 AT-START-F403A 为

例，将 R29/R30 实装： 

 

 

 

 

在使用 AT-START 开发板时，客户应当仔细阅读雅特力科技配套提供的原理图及用户手册，这可以极大地

帮助客户快速了解 AT-START 开发板特性，避免不合理使用，缩短开发周期。 

原理图及用户手册等资料可以从雅特力科技官方网站获取。 
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以用户手册《UM_AT_START_F403A》为例，其中清楚的记载了 R29/R30 用途及状态： 

 

 

 

 

类型：开发工具 

适用型号：AT-START 开发板 

主功能：USB 

次功能：无 
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重要通知 - 请仔细阅读 

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。 

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何

第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何

此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。 

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、

适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。 

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要

求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损害的应用。如果采购商

擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中

满足所有法律和法规要求。 

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证

失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。 
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