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FAQ0137 

常见问题解答 

AT32F413_403A_407_F435_F437开启访问保护(FAP)补充说明 

 

Questions：为了提高加密性能，需对开启访问保护（FAP）操作流程进行优化。 

 

Answer： 

推荐用户开启访问保护功能，针对实际情况，主要分为以下两种场景 

 生产烧录 MCU 时开启 FAP 

 终端产品应用代码中开启 FAP 

 

场景 1：生产烧录 MCU 时开启 FAP 

解决方法： 

采用雅特力提供的 AT-Link 和 ICP 上位机软件进行烧录，版本要求如下 

ICP 软件版本：V3.0.2 及以上（用 ICP 自动升级 AT-Link 固件） 

AT-Link 固件版本：V2.0.2 及以上 

在线烧录时勾选下载后启用访问保护，如下图 

 

 

离线烧录时勾选下载后启用访问保护，并且接口只能选 SWD，如下图 
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场景 2：终端产品应用代码中开启 FAP 

解决方法： 

应用代码中添加如下判断及开启 FAP 语句。其中调用的 FAP 库函数各系列 BSP 版本要求如下： 

AT32F413_Firmware_Library_V2.0.6 及以上版本 

AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.1.1 及以上版本 

AT32F435_437_Firmware_Library_V2.0.9 及以上版本 

  if(USD->fap != 0xFFFF) 

  { 

    flash_unlock(); 

    flash_fap_enable(TRUE); 

    NVIC_SystemReset(); 

  } 

 

类型：MCU 应用 

适用型号：AT32F413 系列、AT32F403A/407 系列、AT32F435/437 系列 

主功能：访问保护（FAP）开启 

次功能：无 
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重要通知 - 请仔细阅读 

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。 

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何

第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何

此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。 

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、

适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。 

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要

求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损害的应用。如果采购商

擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中

满足所有法律和法规要求。 

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证

失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。 
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